




















YM12844-12X10 Gazebo / Gazebo YM12844-12x10 / YM12844-Pavillon de 12 x 10

Rain Gutters/Canaletas pluviales/Gouttiéres A B C
Length-inch[mm] /Largo-pulgada[mm]/Longueur-pouce [mm] 59”[1497] 68”[1725] 3-5/16"[100]
Part Number/n.® de pieza/Numéro de piece Y70829-423 | Y70829-419 | Y70829-445

Down Spouts/Cainos de bajada/Conduites pluviales D E F
Length-inch[mm]/Largo-pulgada[mm]/Longueur-pouce [mm] 5-1/8"[130] | 71-1/4"[1810] 6-1/2"[165]
Part Number/n.° de pieza/Numéro de piéce Y70829-446 | Y70829-420 | Y70829-385

YM12845-12X12 Gazebo / Gazebo YM12845-12X12 / YM12845-Pavillon de 12 x 12

Rain Gutters/Canaletas pluviales/Gouttiéres A B C
Length-inch[mm] /Largo-pulgada[mm]/Longueur-pouce [mm] | 72-1/4"[1835] | 68-1/8"[1730] 6-3/8"[161]
Part Number/n.° de pieza/Numéro de piéce Y70829-421 Y70829-422 | Y70829-373

Down Spouts/Cainos de bajada/Conduites pluviales D E F
Length-inch[mm]/Largo-pulgada[mm]/Longueur-pouce [mm] 8-3/47[223] 72-1/4"[1835] 6-1/2"[165]
Part Number/n.° de pieza/Numéro de piéce Y70829-386 | Y70829-408 | Y70829-385

YM12846-12X14 Gazebo / Gazebo YM12846-12x14 / YM12846-Pavillon de 12 x 14

Rain Gutters/Canaletas pluviales/Gouttiéres A B C
Length-inch[mm] /Largo-pulgada[mm]/Longueur-pouce [mm] | 71-5/8”"[1820] | 79-1/2"[2020] 6-3/8"[161]
Part Number/n.° de pieza/Numéro de piéce Y70829-371 Y70829-372 | Y70829-373

Down Spouts/Cainos de bajada/Conduites pluviales D E F
Length-inch[mm]/Largo-pulgada[mm]/Longueur-pouce [mm] 8-3/47[223] 72-1/4"[1835] 6-1/2"[165]
Part Number/n.° de pieza/Numéro de piéce Y70829-386 | Y70829-408 | Y70829-385

YM12847-12X16 Gazebo / Gazebo YM12847 - 12x16 / YM12847-Pavillon de 12 x 16

Rain Gutters/Canaletas pluviales/Gouttiéres A B C
Length-inch[mm] /Largo-pulgada[mm]/Longueur-pouce [mm] | 71-5/8"[1820] | 91-5/8"[2328] 6-3/8"[161]
Part Number/n.° de pieza/Numéro de piéce Y70829-371 Y70829-418 | Y70829-373

Down Spouts/Caios de bajada/Conduites pluviales D E F
Length-inch[mm)]/Largo-pulgada[mm]/Longueur-pouce [mm] 8-3/4"[223] 72-1/4"[1835] 6-1/2"[165]
Part Number/n.° de pieza/Numéro de piéce Y70829-386 | Y70829-408 | Y70829-385
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Rain Gutter Layout for 12x10, 12x12, 12x14, and 12x16 Gazebos

Disefio de canaleta pluvial para gazebos de 12x10, 12x12, 12x14 y 12x16

Dessin de la gouttiére des pavillons 12 x10,12x12,12x 14 et 12 x 16

All sets include:

(4) Rain Gutter (A)

Rain Gutter (B)

Rain Gutter (C)
Connector-Drain (G)
Gutter Corners (H)
Center Connectors (J)
Gutter Leaf Stop (Q)

vvvvvv
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Number of Gutter Brackets and
Screws vary according to specific

Gazebo size. Refer to the

diagram

and tables to identify parts and
positions for your specific Gazebo.

Todos los juegos incluyen:

4) Canaleta pluvial (A)

) Canaleta pluvial (B)

) Canaleta pluvial (C)

) Conector-Desague (G)

) Esquinas de la canaleta (H)

) Conectores centrales (J)

) Parada de hojas para canaleta
lluvia (Q)

La cantidad de soportes de
canaleta y tornillos varia
dependiendo del tamano especifico
del gazebo. Consulte el diagrama 'y
las tablas para identificar las piezas
y las posiciones especificas para
su gazebo.

Toutes les trousses comprennent :
(4) Gouttiéres (A)

(4) Gouttiéres (B)

(2) Gouttiéres (C)

(2) Drains connecteurs (G)

(4) Coins de gouttiere (H)

(4) Connecteurs centraux de la
gouttiére (J)

(2) Arrét de feuilles pour gouttiere (Q)

Le nombre de supports de gouttiere
etde vis varie en fonction de la taille
du pavillon. Consultez le diagramme
et les tableaux pour identifier les
piéces et les positions pour votre
pavillon spécifique.

o _——==5 =TT 2!
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Down Spout Layout for 12x10, 12x12, 12x14, and 12x16 Gazebos

Diseno de caio de bajada para gazebos de 12x10, 12x12, 12x14 y 12x16

Dessin de la conduite pluviale pour les pavillons de 12 x 10,12 x 12,12 x 14 et 12 x 16

All sets include:

(2) Downspout (D)

2) Downspout (E)

) Downspout (F)

) Downspout Elbow (L)
)

(
E
(6) Downspout Strap (K)

2
6
6

Todos los juegos incluyen:

(2) Cano de bajada (D)

(2) Cano de bajada (E)

(2) Cano de bajada (F)

(6) Codo para caino de bajada (L)

(6) Abrazadera para cafio de
bajada (K)

L >

b
- —

A7

>

Toutes les trousses

comprennent :

(2) Conduites pluviales (D)

(2) Conduites pluviales (E)

(2) Conduites pluviales (F)

(6) Coudes de la conduite
pluviale (L)

(6) Sangles de la conduite
pluviale (K)
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Step 2: Attach Gutter Brackets / Paso 2: Una los soportes de la canaleta
Etape 2 : Fixez les supports de la gouttiére
Instructions - Instrucciones - Instructions

1 A&

For 12 x 12 Gazebo only: choose
either side for drain. All other drain
and downspout is on long side.

Bend roof edge up from bracket for
clearance and proper drainage into
gutter. (F2.2 & F2.3)

Use (F2.1, F2.2 & F2.3) to
measure and place brackets at all
corners. At Point 2, bottom of
bracket is 3/8” [9.5mm] below
fascia.

Attach each bracket with (2) #8 x 1”
pan screws.

Evenly space remaining brackets
sloping downwards from P-1 to P-2.
See table for total bracket quantity
per side.

Solo para gazebo de 12 x 12: elegir
un lado para el desagtie. El resto de
los desagles y los cafos de bajada
se ubican del lado largo.

Doble el borde del techo hacia
arriba desde el soporte para
dejar espacio libre y que el agua
drene correctamente dentro de la
canaleta. (F2.2 'y F2.3).

Use (F2.1, F2.2 y F2.3) para medir
y ubicar los soportes en todas las
esquinas. En el punto 2, la parte
inferior del soporte se ubica 3/8”
[9.5 mm] debajo de la fascia.

Una cada soporte con (2) tornillos
de cazoletan.° 8 x 1”.

Distribuya de manera pareja

los soportes restantes bajando
desde P-1 a P-2. Consulte la tabla
para conocer la cantidad total de
soportes por lado.

Pour le pavillon de 12 x 12
seulement : le drain peut étre
installé d’un c6té ou l'autre. Tous les
autres drains et conduites pluviaux
se trouvent sur le cété long.

Pliez le bord du toit vers le haut

a partir du support pour assurer

un dégagement et un drainage
approprié dans la gouttiere. (F2.2 et
F2.3)

Utilisez (F2.1, F2.2 et F2.3) pour
mesurer et placer les supports dans
tous les coins. Au point 2, le bas du
support se trouve a 3/8” [9,5 mm]
sous le fascia.

Fixez chaque support avec (2) vis a
téte cylindrique bombée n° 8 x 1”.

Espacez les crochets uniformément
en facon inclinée de P-1 a P-2.
Consultez le tableau pour la
quantité totale de supports par coté.

Gazebo Size /

Taille du pavillon

Tamano del gazebo /

Short Side (No Drain)/
Lado corto (sin desagiie)/
Coté court (sans drain)

Long Side(Drain)/
Lado largo(con desagiie)/
Coté long (drain)

Bracket quantity/
Cantidad de soportes/
Quantité de supports

Bracket quantity/
Cantidad de soportes/
Quantité de supports

12x10 7 8
12x12 8 8
12x14 8 9
12x16 8 10

Components / Componentes / Composants

(30)-12x10  Gytter Bracket M/ Soporte de canaleta M / (60)-12x10 gy q»
(32)-12x12  gypport de gouttiere M (64)-12x12
(34)-12x14 (68)-12x14
(36)-12x16 (72)-12x16

Hardware / Tornillos y accesorios / Quincaillerie

Pan Screw / Tornillo de cazoletan.°8 x1” /

Vis a téte cylindrique bombée n° 8 x 1”
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Step 2: Attach Gutter Bracket / Paso 2: Una los soportes de la canaleta / @)
Etape 2 : Fixez les supports de gouttiére
Images - Fotos - Images

Bend roof trim up.
Fasten Brackets with (2) #8x1”Pan Screws. F21

Doble el contramarco del techo hacia arriba.
Ajuste los soportes con (2) tornillos de cazoletan.® 8 x 1”.

Pliez la garniture du toit vers le haut.
Fixez les supports avec (2) vis a téte cylindrique bombée n° 8 x 1”

®

3 %" All Corners

Todas las esquinas 3 34"

3 %4” dans tous les coins

12 x 10 Gazebo only,
8” from corner at drain

Solo para gazebo de 12 x 10,
8” desde la esquina del
desaglie

Pavillon de 12 x 10 seulement,
_________ R 8” du coin au drain

P-1 Bracket is flush
H El soporte de P-1 esta al ras.
Le support P-1 affleure

P-2 Bracket is lower
1 El soporte de P-2 esta mas bajo.
Le support P-2 est plus bas

Short Fascia (No Drain Side) /
Fascia corta (lado sin desague) /
Fascia court (coté sans drain) F24

Long Fascia (Drain Side) /
Fascia Larga (lado con desague) /
Fascia long (c6té du drain)

Downspout location /
Ubicacién del cafo de bajada /
Emplacement de la conduite pluviale
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Step 3: Connect Gutters / Paso 3: Conecte la canaletas / Etape 3 : Connectez les gouttiéres

A

A. Slide Rain Gutter through
bracket. (F3.1) Both lips of gutter
should be locked into bracket. (F3.2)

B. Insert Rain Gutter Corner under
gutter until both lips of gutter lock
over corner. Make seam tight. (F3.3
& F3.4)

Insert connectors in the same
manner. (F3.5 & F3.6)

F3.1

Slide / Deslice / Glisser

F3.3

F 3.4
Corner locks under lip of Gutter / Seam is tight / La union esta
La esquina traba debajo del borde cerrada. /Le joint est scellé
de la canaleta. / Le coin s’emboite
sous le rebord de la gouttiere

F 3.6

AN
AN
[\

Ax4
Bx4
Cx2
Gx2
Hx4
JX4

A. Deslice la canaleta pluvial a través
del soporte. (F3.1) Ambos bordes de
la canaleta deben quedar trabados
dentro del soporte (F3.2)

B. Inserte la esquina de canaleta
pluvial debajo de la canaleta hasta
que ambos bordes de la canaleta
se traben sobre la esquina. Ajuste la
union. (F3.3y F3.4)

Inserte los conectores del mismo
modo. (F3.5y F3.6)

F 3.2

Lock / Trabe / Emboiter

~_

A. Faites glisser la gouttiere dans le
support. (F3.1) Les deux rebords de
la gouttiére doivent étre emboités
dans le support. (F3.2)

B. Insérez le coin de la gouttiére sous
la gouttiére jusqu’a ce que les deux
rebords de la gouttiere s’emboitent
sur le coin. Scellez le joint. (F3.3 et
F3.4)

Insérez les connecteurs de la méme
facon. (F3.5 et F3.6)

Connector locks under lip. /
El conector traba debajo
del borde. / Le connecteur
s’emboite sous le rebord

Seam is tight / La union esta
cerrada. /Le joint est scellé

13
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Step 3: Locations of parts / Paso 3: Ubique las partes / Etape 3 :Emplacement des piéces %

Images - Fotos - Images

Short Side (No Drain) / Lado corto (sin Long Side (Drain) / Lado largo (con desague) /
F 3.7 desaguie) / Coté court (sans drain) Cote long (drain)

Short Side (No Drain) / Lado corto (sin

F 3.8 desagiie) / Coté court (sans drain) Long Side (Drain) / Lado largo (con desagle) / C6té long (drain)
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Step 4: Attach Down Spout / Paso 4: Una los caiios de bajada / Etape 4 : Fixez la conduite pluviale %

Images - Fotos - Images

#8x1” Pan Screws / Tornillo de cazoletan.° 8 x 17/
Vis a téte cylindrique bombée n° 8 x 1”

Post / Poste / Poteau

Dx2
Ex2
Fx 2 (12) #8 x 1” Pan Screw
Lx6 (12) Tornillo de cazoleta n.° 8 x 1”
X (12) Vis a téte cylindrique bombée n° 8 x 1”
Kx 6
X
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Step 5: Apply sealant / Paso 5: Aplique sellador / Etape 5 : Appliquez le mastic

Instructions - Instrucciones - Instructions

A

All surfaces must be clean, dry, and
free of dust and grease. Temperature
should be between 5°C(41°F) and
35°C(95°F).

Apply a small evenly

distributed bead at all seams.
Smooth to make a continuous, water-
tight seal.

(F5.1, F5.2 & F5.3)

Clean excess with a cloth or paper
towel before it skins over.

Always wear safety glasses and
rubber gloves when using product.

See page 3 for warnings and first aid
information

Todas las superficies deben estar
limpias, secas y libres de polvo y
grasitud. La temperatura debe oscilar
entre los 5 °C (41 °F) y los 35 °C

(95 °F).

Aplique una pequefia cantidad

y distribuya de forma pareja en todas
las uniones. Empareje para lograr un
sellado continuo e impermeable.
(F5.1, F5.2 y F5.3)

Limpie el exceso con un pafio 0
papel absorbente antes de que se
forme una pelicula.

Use siempre gafas de seguridad y
guantes de goma al usar el producto.

Consulte la pagina 4 para conocer
advertencias e informacién de
primeros auxilios.

F5.4

Toutes les surfaces doivent étre
propres, séches et exemptes

de poussiere et de graisse. La
température doit se situer entre 5 °C
(41 °F) et 35 °C (95 °F).

Appliquez une petite quantité
uniformément

a toutes les coutures. Lissez pour
créer un joint continu et étanche.
(F5.1, F5.2 et F5.3)

Nettoyez I'excédent avec un chiffon
ou une serviette en papier avant qu'il
ne seche.

Portez toujours des lunettes de
sécurité et des gants en caoutchouc
lorsque vous utilisez le produit.

Consultez la page 5 pour les
avertissements et les informations
sur les premiers secours.

F5.3

Add Gutter Leaf Stop to prevent clogging of downspout. (F5.4)

Agregue la parada de hojas para canaleta de lluvia para evitar la obstruccion del cafio de bajada. (F5.4)

Ajouter I'arrét de feuilles pour éviter I'obstruction de la conduite pluviale. (F5.4)

Qx2
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Limited Warranty — Garantia Limitada - Garantie limitée

Yardistry warrants that this product is free from defect in materials and workmanship for a period of one (1) year from the original date of
purchase. In addition, for any product with lumber, all lumber is warranted for five (5) years against rot and decay. This warranty applies to the
original owner and registrant and is non-transferable.

Regular maintenance is required to assure the integrity of your product and is a requirement of the warranty. This warranty does not cover any
inspection costs.

This Limited Warranty does not cover:

« Labor for replacement of any defective item(s);

Incidental or consequential damages;

Cosmetic defects which do not affect performance or integrity;

Vandalism; improper use or installation; acts of nature, including but not limited to wind, storms, hail, floods, excessive water exposure;
Minor twisting, warping, checking or any other natural occurring properties of wood that do not affect performance or integrity.

Yardistry products have been designed for safety and guality. Any modifications made to the original product could damage the structural integrity
of the product leading to failure and possible injury. Yardistry cannot assume any responsibility for modified products. Furthermore, modification
voids any and all warranties.

This product is warranted for RESIDENTIAL USE ONLY. Yardistry disclaims all other representations and warranties of any kind,
express or implied.

This Warranty gives you specific legal rights. You may have other rights as well which vary from state to state or province to province. This warranty excludes all consequential
damages; however, some states/provinces do not allow the limitation or exclusion of consequential damages, and therefore this limitation may not apply to you.

Yardistry garantiza que este producto esta libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un (1) afio de la fecha original de
compra. Adicionalmente, para cualquier producto con madera, toda la madera esta garantizada por cinco (5) afios contra la degradacion y
putrefaccion. Esta garantia aplica al duefio original y registrante y no es transferible.

Se requiere mantenimiento regular para asegurar la integridad de su producto y es un requisito de |la garantia. Esta garantia no cubre cualquier
costo de inspeccion..

Esta Garantia Limitada no cubre:

« Trabajo para el reemplazo de cualquier articulo(s) defectuoso;

» Darios incidentales o consecuentes;

« Defectos cosmeticos gue no afecten el rendimiento o la integridad;

+ Vandalismo, uso o instalacién inapropiados, actos de la naturaleza incluyendo pero no limitandose a los vientos, tormentas, granizo,
inundaciones, exceso de exposicién al agua;

« Menor torsion, deformacion, agrietado, o cualquier otra propiedad natural concurrente a la madera que no afecte su rendimiento o integridad.

Los productos Yardistry han sido disefiados para seguridad y calidad. Cualguier modificaciones hechas al producto original pueden dafiar la
integridad estructural del producto, provocando fallas o posibles lesiones. Yardistry no puede asumir ninguna responsabilidad para productos
modificados. Ademas, las modificaciones anulan cualquiera y todas las garantias.

Este producto esta garantizado para USO RESIDENCIAL SOLAMENTE. Yardistry renuncia a todas las representaciones y garantias de
todo tipo, expresas o implicitas.

Esta Garantia le brinda derechos legales especificos. Puede tener otros derechos también que varian de estado a estado o provincia a provincia. Esta garantia excluye todos los
dafios consecuentes, sin embargo, algunos estados no permiten la limitacién or exclusion de dafios consecuentes, y por lo tanto esta limitacidn no se aplica con usted.

Yardistry garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication ou de conception pendant une période d'un (1) an suivant la date d'achat.
De plus, pour tout produit avec du bois, tout le bois est garanti pendant cing (5) ans contre la dégradation et la pourriture. Cette garantie
s'applique a I'acheteur original, et n'est pas transferable.

Un entretien régulier est requis afin d'assurer l'intégrité de votre produit, et constitue une exigence pour cette garantie. Cette garantie ne couvre
aucun codt d'inspection.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

* Main d'oeuvre pour le remplacement de tout élément défectueux;

« Dommages indirects ou consecutifs;

« Defauts esthetiques n’affectant pas la performance ou l'integrite;

« Vandalisme; installation ou usage inadéqguat; actes de la nature incluant, sans s'y limiter, le vent, les tempétes, la gréle, les inondations ou
une exposition excessive a I'eau;

« Faible torsion, déformation ou fendillement, ou toute autre transformation naturelle du bois n’affectant pas la performance ou l'integrite.Les
produits

Yardistry ont éte congus dans une optique de qualité et de sécurité. Toute mondification effectuée au produit original pourrait endommager
l'integrite structurelle du produit, entrainant des defaillances et potentiellement des blessures. Yardistry ne peut assumer aucune responsabilite
pour les produits ayant été modifies. De plus, toute modification annule toutes les garanties, quelles qu'elles soient.

Ce produit est garanti pour un USAGE RESIDENTIEL SEULEMENT. Yardistry décline toute autre déclaration ou garantie, expresse ou
implicite.

Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques. Vous pourriez bénéficier d’autres droits, qui varient selon I'état ou la province ou vous résidez. Cette garantie exclut tous
les dommages indirects, toutefois, certains états ne permettent pas la restriction ou I'exclusion des dommages indirects, alors cette restriction pourrait ne pas s’appliquer a votre
situation.
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YARDISTRY

Customer Registration Card - Tarjeta de Registro del Cliente - Carte d’inscription du client

First Name - Primer Nombre - Prénom Initial - Incial - Initiale | Last Name - Apellido - Nom de famille
Street - Calle - Rue PO Box - Casilla postal - Apt. No. - App.
Boite postale

City - Ciudad - Ville State/Province - Estado/Provincia - Etat/Province

ZIP/Postal Code - Cadigo Postal - | Country - Pais - Pays
ZIP/Code postal

E-mail Address - Direccion de E-mail - Adresse courriel Telephone Number - No. de Teléfono - N° de téléphone
Model Name - Nombre del Modelo - | Model Number (from front cover) - Nimero de Modelo (de la portada) -
Nom du modéle N° du modele (page de couverture)

Date of Purchase - Fecha de Compra - Date d’achat | Place of Purchase - Comprado a - Lieu d’achat
(mm/dd/yyyy) (mm/dd/aaaa) (mmljj/aaaa)

Comments - Comentarios - Commentaires:

Mail To - Enviar por Correo a - Envoyer par courrier a:
Yardistry Online Registration - Registro online - Enregistrement en ligne:

375 Sligo Road West, PO Box 10 www.yardistrystructures.com/warranty
Mount Forest, Ontario, Canada, NOG 2L0 Hours/ Heures/ Horas: 8:30 am - 5:00 pm EST

Attention: Consumer Relations (excl. holidays/ hors jours fériés/ excepto los dias !
Atencidn a: Servicio de Atencion al Cliente festivos) |
A I'attention de: Service 3 la clientéle English and French Spoken / Anglais et frangais parlés / Inglés y francés hablado 1

- CORTAR POR LA LINEA DE PUNTOS - DECOUPEZ SUR AL LIGNE

Yardistry would like to say “Thank you” for your time and feedback.
Yardistry quiere “Agradecerle” por su tiempo y su opinién.
Yardistry aimerait vous remercier d’avoir pris le temps de répondre au sondage.

CUT_ALONG LINE

07/24/2020

MADE IN CHINA / FABRIQUE EN CHINE / HECHO EN CHINA
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